
Deutsch (DE) 
Badewanne Montageanleitung 

Hersteller und Importeur: 
Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Schweiz 

Gebrauchsanweisung 
Diese Gebrauchsanweisung muss vor der Installation sorgfältig gelesen werden. 

Überprüfung der Ware bei Lieferung 

Prüfen Sie die Ware bei Erhalt auf Vollständigkeit und mögliche Schäden. Bei sichtbaren Schäden 
informieren Sie bitte sofort den Verkäufer. Wir haften nicht für Schäden, die während oder nach 
der Montage auftreten. 

Anheben/Verschieben der Wanne 

Um die Wanne anzuheben oder zu bewegen, fassen Sie sie an den Kanten an - niemals an den 
Schläuchen oder Installationsteilen. 

Verlegung von Rohren 

Rohrleitungen dürfen nicht unter der Badewanne verlegt werden. 

Schutz vor Beschädigungen 

Verwenden Sie geeignete Schutzabdeckungen, um Beschädigungen von Oberflächen und 
Verstopfungen durch Schmutz oder Staub während des Einbaus zu vermeiden. Vor Beginn der 
Installation/Montage sind empfindliche Bauteile wie Abflüsse, Düsen und das Bedienfeld 
vorübergehend mit Schutzabdeckungen zu versehen. 

Besondere Vorsichtsmaßnahmen 

Bei der Reinigung der Fliesen ist darauf zu achten, dass Ammoniak oder ähnliche aggressive 
Reinigungsmittel nicht mit den Einbauteilen in Berührung kommen. 

Elektrischer Anschluss (230 V) 

Diese Arbeit sollte nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Stellen Sie 
sicher, dass der Schutz durch einen Fehlerstromschutzschalter (30 mA) gewährleistet ist. 
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Sicherheitsbestimmungen 

Bei der Installation der Badewanne sind einige einfache Schritte zu beachten, um mögliche 
Unfälle zu vermeiden. Die Installation sollte nur von qualifizierten Technikern durchgeführt 
werden. Die Badewanne muss an eine Spannung von 230 V AC bei 50 Hz angeschlossen werden. 
Das Gerät muss über einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Nennfehlerstrom von 
höchstens 30 mA versorgt werden. Außerdem muss die Elektroinstallation mit einem 
Schutzschalter ausgestattet sein, um die allpolige Trennung von der Stromversorgung zu 
gewährleisten. 
 
Zwischen den Metallelementen der Badewanne muss eine Spannungsausgleichsverbindung 
hergestellt werden, wobei die entsprechenden Vorschriften des jeweiligen Landes zu beachten 
sind. Teile mit stromführenden Komponenten, mit Ausnahme derjenigen, die mit einer 
Schutzkleinspannung von höchstens 12 V betrieben werden, müssen für die Person in der 
Badewanne unzugänglich sein. Elektrische Bauteile müssen so angebracht oder gesichert sein, 
dass sie nicht in die Wanne fallen können. 

 

Wasseranschlüsse für Wassermassage oder Überlauf 

 
 
Sobald der Wasserzulauf unterhalb des Wannenrandes liegt, muss eine Verbindung mit einer 
Sicherheitseinrichtung nach EN 1717 (Fluidkategorie 5) hergestellt werden. Dies kann z.B. durch 
den Einsatz einer Gleichstromsicherung (z.B. Rohrunterbrecher Typ 1 mit ständiger Verbindung 
zur Atmosphäre) in Abhängigkeit von den spezifischen Installationsanforderungen erfolgen. 
Dieser Anschluss darf ausschließlich von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden. 
Diese Richtlinien gelten für die folgenden Fälle: 
 

1. Alle Wannen, die über den Überlauf gefüllt werden. 
2. Alle Wannen, die über die Düsen der Wassermassage in der vorhandenen T-Armatur 

angeschlossen und gefüllt werden. 
 
In beiden Fällen muss die Verbindung mit verstärkten elastischen Schläuchen hergestellt werden, 
die in der Lage sind, vorgemischtes warmes und kaltes Wasser zu führen. 
 
Durchflussmenge: Maximum 20 Liter/min (EN 200) 

Überlaufleistung: Mindestens 36 Liter/min (EN 274) 

Ablaufleistung: Mindestens 48 l/min (EN 274) 

118 

Admin
Rechteck



 

Permanenter Einbau 

Wartungsklappen sollten mindestens 50 x 50 cm groß sein, um die Zugänglichkeit zu technischen 
Komponenten wie Pumpe, Gebläse, Ventile, Anschlusskasten und anderen Anschlüssen zu 
gewährleisten. Abnehmbare Seitenwände sind ideal und festen Elementen stets vorzuziehen.  
 
Zusätzlich wird empfohlen, 20 x 20 cm große Wartungsklappen für den Abfluss/ Überlauf 
einzubauen, die eine gute Schalldämmung während der Installation gewährleisten. 
 
Für eine gute Belüftung ist der Einbau eines Lüftungsgitters (nicht im Lieferumfang enthalten) 
unbedingt erforderlich. Positionieren Sie das Lüftungsgitter je nach Wannenmodell in der 
Wandverkleidung in der Nähe der Geräte. Innerhalb der Klappe kann ein Lüftungsgitter 
(mindestens 150 cm) angebracht werden, um dem Gebläse Luft zuzuführen. Alternativ können 
Sie auch eine Wartungsklappe/ein Lüftungsgitter im Nebenraum anbringen. 
 
Um die Schalldämmung zu optimieren, sollten Sie das Lüftungsgitter mit schalldämmenden 
Materialien anbringen. Es ist auch möglich, das Lüftungsgitter im Nebenraum zu platzieren, wenn 
es dafür geeignet ist. 
 
Bei begrenztem Platz: Wenn nicht genügend Platz für eine Wartungsklappe vorhanden ist, wird 
die "Aufputzmontage" empfohlen, damit die Badewanne bei Bedarf vollständig demontiert 
werden kann. Achten Sie darauf, dass das Abflussrohr, die elektrischen Anschlüsse und ggf. die 
Wasserzuleitung durch die Lüftungsöffnung abgetrennt werden können. Dichten Sie den 
gesamten Umfang des Wannenrandes mit Silikon (essigsäurefrei) ab. 
 
Prüfung der Dichtigkeit 

Nach dem Anschluss des Wasserzulaufs und -ablaufs der Badewanne muss diese befüllt und auf 
Dichtigkeit geprüft werden. 
Überprüfen Sie die folgenden Funktionen über das Bedienfeld: 

1. Luftsystem 
2. Einstellungen der Wasserpumpe 

 
Die Badewassertemperatur sollte 40 °C nicht überschreiten. 
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MODELL RL-615 1650*1480*720 mm 
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Inhalt der Verpackung 

 
 
 

Verwenden Sie eine Schere, um die 
Verpackung zu öffnen; 

                                                               Stellen Sie sicher, dass sich alle Teile in der                             
Verpackung befinden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Zubehörteile Box  

1. 1x Abfluss 
2. 1x Handbrauseschlauch 
3. 1x Handbrause 
4. 1x Wasserfall-Wassereinlass 
5. 1x Abflussdeckel 

 
 
 

 
Benötigte Werkzeuge für die Montage 

1. Wasserwaage 
2. Dichtungsmittel 
3. Verstellbarer Schraubenschlüssel 
4. Schraubendreher 
5. PTFE-Gewindedichtband 
6. Maßband 
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Vorbereitung 
Konstruktion der Badewanne 

 
 

Artikel Beschreibung Artikel Beschreibung 

1 Kleine Düsenleuchten 2 Mini-Lichter 

3 Wasserhahn 4 Handbrause 

5 Auslauf 6 Schalter 

7 Controller 8 Unterwasserlicht 

9 Große Düsen 10 Abfluss 

11 Überlauf 12 Ansaugung 

13 Kleine Düsen 14 Ablagefläche 
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Elektrische Parameter 

1.    Elektrische Parameter 
 

Nennspannung Nennfrequenz Max. Nennleistung Max. Nennleistung 

230 V 50 Hz 1150 W 15.7 A 

 
2. Darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Schutz durch einen FI-Schutzschalter 

(30 mA) sicherstellen. 

3. In der Stromversorgung muss ein elektrischer Leckageschutz vorhanden sein. Elektrische 
Kabel müssen gesichert sein. Die Größe des elektrischen Kabels sollte nicht weniger als 2,5 
mm² betragen. Die Stromversorgungseinrichtung muss den nationalen Vorschriften 
entsprechen. 

4. Warnung: Beachten Sie bei der Verwendung elektrischer Geräte die folgenden 
Sicherheitsvorkehrungen. 

5. Gefährdungen: Gefahr eines Stromschlags. Schließen Sie Stromkreise nur an, wenn sie 
durch einen FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) geschützt sind. Ein 
FI-Schutzschalter ist nicht im Lieferumfang enthalten, aber Sie erhalten von uns alle 
notwendigen Informationen dazu. Ein FI-Schutzschalter ist gesetzlich vorgeschrieben. 
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Steckdosenplan 
1. Steckdose 
2. Kaltes Wasser 
3. Warmes Wasser 
 4. Abflussloch 
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Anschlussplan 

A. Handbrause 
B. Wasserfall-Armatur 
C. Schaltgriff 
D. Warmwasserzulauf 
E. Kaltwasserzulauf 
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Wasserversorgung 
 

 
 
 
1. Kaltes Wasser 
2. Warmes Wasser 
3. Schalter für Handbrause und Wasserhahn 
4. Handbrause 
5. Wasserfall-Armatur 
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Anleitung zur Bedienung unserer Produkte 

1. Schalten Sie den Strom ein. 
2. Schalten Sie den Kalt- und Warmwasserboiler ein und stellen Sie die Temperatur ein. 
3. Füllen Sie die Badewanne mit Wasser mit Hilfe des Reglers aus dem Wasserhahn oder der 

Handbrause. 
4. Schalten Sie die Wasserpumpe erst dann ein, wenn der Wasserstand die Düsen erreicht hat. 
5. Verwenden Sie den Luftregler, um die Intensität der Massage einzustellen. 
6. Drehen Sie den Handbrausekopf, um die Massageeffekte einzustellen. 
7. Das Licht schaltet sich ein und wechselt automatisch die Farbe, wenn Sie die Wasserpumpe 

einschalten. Das Licht schaltet sich aus, wenn Sie die Wasserpumpe ausschalten. 
8. Drücken Sie den Luftschalter, um die Pumpe auszuschalten. Lassen Sie das Wasser nach 

dem Gebrauch abfließen und schalten Sie anschließend den Strom aus. 
 

Fehlerbehebung 

Fehler Mögliche Ursachen Versuchen Sie Folgendes 

Wasserpumpe 
funktioniert nicht 

Der Netzstecker ist nicht richtig 
angeschlossen; der Leckschutz ist nicht 

angeschlossen 

Stecken Sie den Netzstecker ein und 
schließen Sie den Leckageschutz an 

Das Laufrad der Wasserpumpe ist durch 
einen kleinen Fremdkörper blockiert 

Reinigen Sie das Laufrad der 
Wasserpumpe 

Die Wasserpumpe ist ausgeschaltet Schalten Sie die Wasserpumpe ein 

Der Netzstecker ist nicht richtig 
eingesteckt 

Stecken Sie den Netzstecker richtig ein 

Defekte Wasserpumpe Wasserpumpe reparieren oder 
austauschen lassen 

Massagedüsen 
starten nicht 

Spannungsproblem Überprüfen Sie die Spannung 

Ein/Aus-Taste ist nicht eingeschaltet oder 
funktioniert nicht 

Überprüfen Sie den Schalter oder 
ersetzen Sie desen 

Die Wasserzirkulation ist blockiert Reinigen Sie die Wasserrohre 

Badewanne ist 
nicht waagerecht 

Die verstellbaren Füße sind nicht korrekt 
eingestellt 

Verstellen Sie die Füße 

Wasserüberlauf Überlauf ist defekt Tauschen Sie den Überlauf aus 
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Muttern sind locker Ziehen Sie die Muttern fest 

Die Anschlussteile sind nicht korrekt 
angeschlossen 

Prüfen Sie den Klebstoff der 
Anschlusssteile 

 

 
Reinigung 

1. Verwenden Sie für die Reinigung ein weiches Tuch und vermeiden Sie die Verwendung 
starker Reinigungsmittel, die Aceton oder Ammoniak enthalten. Die Desinfektion mit 
Ameisensäure oder Formaldehyd ist strengstens untersagt. 

2. Wenn die Oberfläche Kratzer aufweist, polieren Sie sie vorsichtig mit Nassschleifpapier der 
Körnung 2000. Anschließend polieren Sie ihn mit Zahnpasta und einem weichen Tuch weiter. 

3. Kalkablagerungen können mit Essig oder Zitronensaft beseitigt werden. 
4. Wenn die Wasserzirkulation verstopft ist, schrauben Sie die Düsen und Rohre ab und 

reinigen Sie sie. 
5. Bei den vergoldeten und versilberten Teilen ist eine häufige Reinigung nicht erforderlich. 
6. Bitte vermeiden Sie es, mit harten Gegenständen gegen die Badewanne zu schlagen. 

Vermeiden Sie außerdem den direkten Kontakt zwischen der Badewanne und heißen 
Gegenständen, die eine Temperatur von 70 °C überschreiten (z. B. Zigaretten). Reinigen Sie 
die Badewanne nicht mit chemischen Substanzen, die Lösungsmittel enthalten. 

7. Lassen Sie nach dem Gebrauch das Wasser abfließen und ziehen Sie den Netzstecker. 
8. Reinigung des Wassermassage-Systems: Füllen Sie die Badewanne mit 40 °C warmem 

Wasser und geben Sie 2g Reinigungsmittel pro Liter hinzu. Lassen Sie das Massagesystem 5 
Minuten lang laufen. Danach stoppen Sie es und lassen das Wasser ab. Füllen Sie die 
Badewanne wieder mit kaltem Wasser und aktivieren Sie das Massagesystem für 3 Minuten. 
Nun können Sie das Wasser wieder ablassen, und Ihre Massagedüsen sind gereinigt. 

Vorsichtsmaßnahmen 

1. Die Installation sollte von einem qualifizierten Sanitärinstallateur durchgeführt werden. Bitte 
befolgen Sie die Anweisungen in der Anleitung. 

2. Geeignete Schläuche sollten im örtlichen Fachhandel erworben und von einem Fachmann 
angeschlossen werden. Auf keinen Fall dürfen die vom Verkäufer gelieferten 
Anschlussschläuche verwendet werden. 

3. Bei der Installation des Produkts muss der Kunde sicherstellen, dass die Frontplatte für 
Wartungszwecke und für den Fall, dass Teile ausgetauscht werden müssen, jederzeit leicht 
zugänglich ist. 

4. Die elektrischen Komponenten müssen den nationalen Sicherheitsnormen entsprechen. 
Installieren Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter für die Stromversorgung. 
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5. Lassen Sie kein überhitztes Wasser laufen und schalten Sie die Düsen erst ein, wenn der 
Wasserstand über ihnen liegt. 

6. Das Gerät arbeitet mit einer Nennspannung von 230 V. Trennen Sie das Gerät nach dem 
Gebrauch von der Stromversorgung. 

7. Es wird empfohlen, nicht länger als 30 Minuten in der Badewanne zu bleiben. 
8. Starten Sie das Gerät gelegentlich neu. 
9. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es sofort ausgetauscht werden. 
10. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um Unfälle und andere Schäden zu 

vermeiden. 

 
Allgemeine Hinweise zur Funktionsweise und Verwendung 

Lassen Sie das Wasser nach jedem Bad ab. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der 
Badewanne. 
 
Whirlpool Pflegehinweise 

Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und zu pflegen. Die glatte Oberfläche zieht kaum Schmutz an. 
Regelmäßige Pflege: Schwamm, weiches Tuch, etwas antistatisches Reinigungsmittel. Auf diese 
Weise behält die Badewanne ihren Glanz und wird schmutzabweisend. Vermeiden Sie die 
Verwendung von Scheuermitteln oder lösungsmittelhaltigen Reinigern, die die Oberfläche der 
Wanne beschädigen könnten. Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen einen flüssigen 
Haushaltsreiniger wie ein Geschirrspülmittel oder eine Seifenlösung (Verdünnungshinweise 
beachten). Entfernen Sie Kalkflecken mit einem Kalkentferner. Immer gründlich mit viel klarem 
Wasser abspülen und mit einem Tuch polieren. Verwenden Sie keine säurehaltigen 
Reinigungsmittel oder Reiniger auf Essigbasis. 
 
Beschädigungen 

Verkratzte Oberflächen sollten von einem Fachmann behandelt werden. Mit lösungsmittelfreier 
Polierpaste behandeln. Falls erforderlich, kann die Oberfläche vor dem Polieren zunächst mit 
Nassschleifpapier (Nr. 800, dann Nr. 1200) behandelt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel 
auf Alkohol- oder Acetonbasis. Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, sind 
nicht durch unsere Garantie abgedeckt. 
 

Vorsicht! Bei Nässe besteht eine erhöhte Rutschgefahr auf der Oberfläche. Dies ist 
insbesondere bei der Verwendung von Seifen, Shampoos, Badeölen usw. der Fall. 
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Änderungen vorbehalten 

Beliani behält sich das Recht vor, Änderungen oder Modifikationen am Produkt ohne vorherige 
Ankündigung vorzunehmen. 
 
Importeur Beliani GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Schweiz 

Leistungserklärung 
 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Produktnummer am Ende der Seite 
2. Verwendungszweck: Whirlwannen für den Hausgebrauch zur Körperpflege (PH) 
3. Importeur: 

Beliani GmbH 
Haldenstrasse 5 
6340 Baar 
Schweiz 
Telefon +41 43 5082233 

4. Bevollmächtigter: ⁒ 
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4 

a) Harmonisierte Norm: EN 12764:2015+A1:2018 
Benannte Stelle: ⁒ 
b) Europäisches Bewertungsdokument: ⁒ 
Europäische Technische Bewertung: ⁒ 
Technische Bewertungsstelle: ⁒ 
Benannte Stelle: ⁒ 

6. Deklarierte Leistungen: 
a. Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation 
b. Sicherheit gegen 
c. Haarverwicklungen (HE) Bestanden EN 12764:2004+A1:2008 
d. Reinigungsfähigkeit (CA) Bestanden EN 12764:2004+A1:2008 
e. Haltbarkeit (DA) Bestanden EN 12764:2004+A1:2008 

 
7. Geeignete technische Dokumentation oder spezifische technische 

Dokumentation: 
a. Bericht Nr.: WST20030045S UDEM International Certification Auditing 

Training Centre Industry and Trade Inc. Co. 
 
Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. 
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Der oben genannte Importeur ist allein für die Erstellung der Leistungserklärung gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 verantwortlich. 
 
Anhang 
 

Artikel Nummer Artikelbezeichnung Leistung 

14049 MOOR Badewanne mit Massagefunktion HE + CA + DA 

15536 MONACO Badewanne mit Massagefunktion HE + CA + DA 

15537 MILANO V3 Badewanne mit Massagefunktion HE + CA + DA 

14887 QUATRE Badewanne mit Massagefunktion HE + CA + DA 

15480 15481 
CALAMA 

Badewanne mit Massagefunktion HE + CA + DA 

16098 CACERES Badewanne mit Massagefunktion HE + CA + DA 

17165 17166 
MANGELN 

Badewanne mit Massagefunktion HE + CA + DA 

17172 17173 
NEIVA 

Badewanne mit Massagefunktion HE + CA + DA 

17470 HAVANA Badewanne mit Massagefunktion HE + CA + DA 

19233 ANTIGUA Badewanne mit Massagefunktion HE + CA + DA 

2998 CURACAO Badewanne mit Massagefunktion HE + CA + DA 

13523 PELICAN Badewanne mit Massagefunktion HE + CA + DA 

 
Unterzeichnet für den Importeur und im Namen des Herstellers von: 
Michael Widmer, Geschäftsführer 

 
6340 Baar, 13.05.2020 
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