
  

 

 

 
 

Sehr geehrter Kunde,  
 

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie vor Montage 

und Gebrauch sämtliche Hinweise und befolgen Sie strikt die folgende Vorgehensweise!  
 

Falls eine Beschädigung vorhanden sein sollte, senden Sie uns eine Nachricht mit einer kurzen 

Beschreibung und Fotos der betroffenen Stelle. 

Ein zuständiger Mitarbeiter wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen und  

eine Lösung finden. 

 

Sie haben auf alle Produkte eine 2-jährige gesetzliche Gewährleistung. 

 

Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel.  

 

1. Wichtige Hinweise 

Bitte beachten Sie: 

 

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt.  
 

 
· Bitte lesen Sie zunächst sorgfältig die Bedienungsanleitung. 

· Installations- und Montagearbeiten sollten nur von einem Facharbeiter durchgeführt werden. 

· Achten Sie darauf, dass die Badewanne richtig geerdet ist. 

· Der zulässige Wasserdruck sollte ca. zwischen 4 bis 6 bar liegen. 

· Ab einem Härtegrad von 10° (dt. Härte) empfehlen wir den Einbau eines Enthärtungsgerätes. 

· Reklamationen, die auf Kalkablagerungen beruhen, sind von der Garantie 

ausgeschlossen! 

 



  

 

 

 

 

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) 

 

1. Siphon mit Schlauch 

2. Verschluss 

  



  

 

Produktbeschreibung 

 

 

- 12 Wasserdüsen 

- 2 LED Unterwasser-Spots 

- 1 Wasser-Überlauf 

- On-Off-Schalter 

 

 

Montage der freistehenden Badewanne 

 

1. Entfernen Sie zunächst sämtliche Schutzfolien an den Bauteilen. Kontrollieren Sie den 

Verpackungsinhalt komplett auf Vollständigkeit und auf eventuelle Beschädigungen. 

 

 

 

  



  

 

 

2. Schließen Sie zunächst die Elektrik für die Whirlpool-Funktion an. Der Stromanschluss 

sollte so sich nah wie möglich am Aufstellort der Badewanne befinden. Das Bild zeigt die 

Positionierung der Elektrik für den Standardbetrieb des Whirlpools 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

3. Drehen Sie die Badewanne auf den Kopf. Verbinden Sie das Ablaufventil mit dem 

Ablauf. Wir empfehlen, den Abfluss mit etwas Dichtungsband oder Silikon 

abzudichten, um späteren Wasseraustritt zu vermeiden.  

    
 

4. Montieren Sie nun die vier Füße und richten Sie diese mithilfe einer Wasserwaage 

gerade aus. Achten Sie beim Aufstellen der Badewanne darauf, dass alle Füße auf 

dem Boden stehen. 

        
 

5. Positionieren Sie die Wanne an ihrem Aufstellungsort und stecken Sie den 

Netzstecker der Pumpe in die Steckdose. Die Wanne ist nun betriebsbereit.  

 

6. Mit dem On-Off-Knopf können Sie die Whirlpoolfunktion zuschalten. 

  



  

Detailübersicht  Wasserkreislauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten: 

Netzspannung:  220 V  

Frequenzstärke:  50 Hz 

Nennleistung:    900 W 

Nennstrom:   4.1 A 

 

 

  



  

Wartung und Pflege der Badewanne 

 
· Reinigen Sie die Wanne mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen 

Tuch. 

· Azeton oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel, sowie grobkörnige Scheuermittel 

sind nicht geeignet.  

· Reinigen Sie den Abfluss der Wanne regelmäßig. 

· Wasserrücklauf von Verstopfungen befreien (Achtung: Nicht während oder kurz 

nach dem Betrieb!). 

 

 

 

 

Sicherheitshinweise 

 

· Vor dem ersten Benutzen bitte gründlich reinigen, alle Funktionen testen und mit 

der korrekten Benutzung vertraut machen (Verbrühungsgefahr!).  

· Keine Elektrogeräte mit in die Wanne nehmen.  

· Kinder sollten die Wanne nicht unbeaufsichtigt benutzen, es sei denn, sie sind 

ausreichend mit den Gefahren und der sachgerechten Nutzung vertraut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Wir danken Ihnen  

für Ihr Vertrauen und  

wünschen Ihnen viel Vergnügen 

mit Ihrem neuen Produkt! 
 

 

 


